от 19 февраля 2015 года
№ ВН-02-28/0669
О режимах работы гидроузлов Волжско-Камского каскада
В соответствии с рекомендациями Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада (заседание от 19.02.2015), с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной обстановки и предложений водопользователей, установить на период с 21.02.2015 по 20.03.2015 года включительно, следующие режимы работы гидроузлов каскада:
	Шекснинского-
	с поддержанием уровня воды в верхнем бьефе гидроузла в пределах отметок 112,4-112,6 м БС;

	Иваньковского -
	средними за период сбросными расходами 100-150 куб.м/с;


	Угличского
-
	средними за период сбросными расходами 300±30 куб.м/с;

	Рыбинского-
	среднесуточными сбросными расходами 300-400 куб.м/с;


	Нижегородского -
	среднесуточными сбросными расходами 600-650 куб.м/с; с соответсвующим снижением уровня в нижнем бьефе гидроузла ниже отметки 66,5 м БС


	Чебоксарского-
	в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 62,7-63,3 м БС;

	Камского -
	средними сбросными расходами - 900±50 куб.м/с;

	Воткинского -
	средними сбросными расходами - 1300±50 куб.м/с;

	Нижнекамского -
	в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у

плотины гидроузла в пределах отметок 63,1±0,2 м БС;

	Жигулевского -
	средними сбросными расходами – 4700-4900 куб.м/с;

	Саратовского -
	 в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 27,5 - 28,0 м БС;

	Волгоградского -
	средними сбросными расходами – 4700-4900 куб.м/с.


Режимы подлежат оперативной корректировке в зависимости от складывающихся гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки







       В.А. Никаноров
